
 

CEA ROCK 210 PRO 

Най-новият монофазен инверторен токоизточник за РЕДЗ И ВИГ Lift 

заваряване на италианския производител CEA. 

Предимства: 

• Отлични заваръчни характеристики с всякакъв вид базични, рутилови и 

целулозни електроди. 

• Възможност за работа с генератори 

•  VRD – функция за регулиране на напрежението на празен ход 

• Със здрава и устойчива конструкция. 

• Лесни за пренасяне благодарение на намаленото им тегло и размери. 

• Компенсация на колебанията на входното напрежение за висока 

стабилност на дъгата. 

• Автоматичен „Hot Start“ - горещ старт за подобряване на запалването на 

дъгата. 

• Вградена функция „Arc Force“ за автоматично избиране на най-добрата 

динамика на заваръчната дъга. 

• Функция „Anti-sticking“ против залепване на електрода. 

• Електронно регулиране на заваръчния ток. 

  

 

 

 

 

 

 

 

В комплект с с 4+3 m 25 mm2 

кабели, държач за електроди, 

щипка маса и колан 

Номер за поръчка: CEAW-2405  

Процес РЕДЗ 

Захранване 1х230V 

Входна мощност @ I2 Max  10.6 kVA 

Максимално допустимо 

натоварване 

- 30 % цикъл на натоварване, при 

40°C 

- 60 % цикъл на натоварване,  при 

40°C 

- 100 % цикъл на натоварване, при 

40°C 
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Напрежение на празен ход, V 90-12 (VRD) 

Диапазон на регулиране на тока 10-200 А 

Тегло  на токоизточника, kg 6.1 

Размери, mm 355x135x260 

Клас на защита IP 23 S 


