
Loctite® 222
Лесно разглобяване

•	Подходящо, когато се изисква ниско усилие за раз-
глобяване

•	Бавно втвърдяване – удължено време за монтиране
•	Одобрениe: P1 NSF

Осигурители 
за резби
Предпазване от разхлабване 
на резбованите сглобки

Loctite® 243
Универсалният

•	Универсален
•	Добро представяне на пасивни метали
•	Съвместимост с масла
•	Одобрениe: P1 NSF

Loctite® 248
Не капе

•	Лесен за употреба стик
•	За таванно полагане

Loctite® 270
Постоянно осигуряване

•	За постоянно осигуряване, когато не е необходимо 
периодично демонтиране за поддръжка

•	Одобрениe: P1 NSF

Loctite® 55
Корда за уплътняване 

на резби

•	Незабавно уплътняване за пълно налягане 
•	Позволява надеждно пренастройване до 45°
•	Одобрения: DVGW, KTW, WRAS

Уплътнители 
на резби
Уплътняване на резби / 
тръби

Loctite® 577
Универсалният

•	Универсален
•	За таванно полагане
•	Бавно втвърдяване
•	Одобрениe: P1 NSF, DVGW

Loctite® 542
Фини резби

•	За фини резби при хидравлични и пневматични сис-
теми.

•	Бързо втвърдяване
•	Одобрениe: DVGW

Loctite® 5188
Универсалният

•	Универсален
•	Отлична устойчивост на химикали
•	Съвместимост с масла

Гарнитури
Уплътняване на болтови съе-
динения

Loctite® 510
Висока температура

•	За приложения при висока температура
•	Одобрениe: P1 NSF

Loctite® SI 
5980

Универсалният

•	Универсален
•	Маслоустойчивост
•	Лесно нанасяне
•	Лидер в здравословния и безопасен труд.

Loctite® SI 
5990

Висока температура

•	За приложения при висока температура
•	Лесно нанасяне 
•	Лидер в здравословния и безопасен труд.

Loctite® 603
Идеален за лагери

•	За закрепване на плътно прилепващи цилиндрични 
части

•	Висока поносимост към масла
•	Одобрения: P1 NSF, WRAS

Лепила за 
цилиндрично 
лепене
Съединяване на цилиндрич-
ни части

Loctite® 638
Универсалният

•	Универсален 
•	Бързо втвърдяване
•	Одобрения: P1 NSF, WRAS

Loctite® 660
Запълване на кухини

•	За ремонт на износени лагерни опори, шпонки, шли-
цови канали или конуси без повторно напасване.

•	Да се използва с активатор Loctite® 7240
•	Одобрениe: P1 NSF

Loctite® 3038
Полиолефиново лепило

•	Много добро прилепване към трудни за лепене пласт-
маси PE, PP

Структурно 
лепене
Силно и трайно съединяване 
на  
големи части

Loctite® V5004
Прозрачна линия на 

залепване

•	Бързо втвърдяване
•	Висока якост
•	Прозрачна линия на залепване

Loctite® 3430
Универсалният

•	Пет минутно епокси
•	Водоустойчив

Loctite® 
Double Bubble

Лесeн за полагане

•	За малки и бързи ремонти
•	Бързо втвърдяване

Loctite® 401
Универсалният

•	Универсален
•	Нисък вискозитет
•	Одобрениe: P1 NSF

Секундни 
лепила
Бързо съединяване на 
малки части.

Loctite® 454
Гел

•	Гел с висок вискозитет
•	За таванно полагане
•	Одобрениe: P1 NSF

Loctite® 3090
Запълване на хлабини

•	Многофункционален 
•	Запълва хлабини 
•	За добър външен вид и слабо побеляване

Teroson  
MS 930

Универсалният

•	Универсален
•	Одобрениe: BSS 7239
•	Познат като Terostat MS 930

Еластично 
уплътняване 
и лепене
Сглобки, устойчиви на 
вибрации и удари

Loctite® 5366
Прозрачен

•	Прозрачен
•	Много висока температурна устойчивост

Teroson  
MS 9399
Универсалният

•	Универсален
•	Бързо втвърдяване
•	Одобрения: ASTM E 662/E 162; VDI 6022
•	Познат като Terostat MS 9399

Loctite®  
SI 5616

Бързо втвърдяване

•	Много бързо втвърдяване
•	Устойчив на висока температура

Loctite® 7850
Почиствател за ръце

•	Биоразградим
•	Почиства с или без вода

Почиствате-
ли
Отстраняване на масла, 
греси и други замърсява-
ния

Loctite® 7063
Преди лепене

•	За използване преди лепене или уплътняване
•	Почиства без остатък

Loctite® 7200
Почиствател на гарни-

тури

•	Отстранява старите гарнитури
•	Без остъргване

Loctite® 7840
Универсален почиства-

тел

•	Биоразградим 
•	Може да се разреди с вода

Loctite® 8150
Алуминиев антисийз

•	Защитава съединения на резба
•	Предотвратява заклинване и корозия

Смазки
Предпазване от задиране 
и корозия на движещи се 
части

Loctite® 8105
Многофункционална 

грес

•	Без мирис
•	Неутрален вид

Loctite® 8191
Смазка сух филм

•	Бързо изсъхване
•	Подобрява работата на маслата и гресите

Loctite® 8201
Многофункционално 

масло

•	Освобождава монтажните възли
•	Смазва металните повърхности
•	Почиства частите 
•	Отстранява влагата
•	Предотвратява корозията

Loctite® 8040
Замрази и освободи

•	Шоково замразяване (-40 °C)
•	Освобождава ръждясалите, корозирали и блокирани части 
•	Прониква директно в ръждата чрез капилярно въздействие

Продукти за 
авариен ре-
монт
Ремонт на течове и други 
увреждания

Loctite® 5075
Изолираща и уплътня-

ваща лента

•	Изолираща и уплътняваща лента
•	Издържа на екстремни условия
•	Увеличава размера си 3 пъти при разпъване

Loctite® 3463
Магическа стомана™ 

стик

•	Стик със стоманен пълнител, подлежи на формоване
•	За аварийно уплътняване на резервоари и тръби

Експертната таблица за поддръжка

Данните, съдържащи се в настоящето издание са предназначени само за информация. Моля, свържете се с местния технически екип на Хенкел за помощ и препоръки по спецификациите на 
тези продукти.

www.loctite.bg/maintenance
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Ниска

Средна

Средна

Висока

M36

M36

M50

M20

-55 дo +150

-55 дo +180

-55 дo +150

-55 дo +180

Метал и/или 
пластмаса

Метал

Метал

4

3

3/4

-55 дo +149

-55 дo +150

-55 дo +150

Твърд

Твърд

Еластичен

Еластичен

0,25

0,25

1

1

-55 дo +150

-55 дo +200

-55 дo +200

-55 дo +350

 < 0,1

0,1 дo 0,25

0,25 дo 0,5

8

4

15

 -55 дo +150 

 -55 дo +150 

 -55 дo +150 

> 40

3

13 (PBT)

21

-50 дo +100

-50 дo +80

15 22 -55 дo +100

5 9 -55 дo +100
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< 0,15

< 0,15

≤ 5

3 – 10

5 – 10

90 – 150

 -40 дo +120

 -40 дo +120

 -40 дo +80

Еластично 
уплътняване

Еластично 
уплътняване

18

5

-40 дo +80

-50 дo +250

Еластично 
лепене

35 -40 дo +100 

Еластично 
лепене

– -50 дo +180

Почиствател 
за ръце

Почиствател 
за части 

Натурални 
екстракти

Разтворител 

Почиствател 
за части 

Разтворител 

Почиствател 
за части 

Вода 

Бавни 
движения /  
високо 
натоварване

Средна 
скорост /  
средно 
натоварване

Алуминий, 
графит

Минерално 
масло

 -30 дo +900

 -20 дo +150

Бързи 
движения 
/ слабо 
натоварване

MoS2  -40 дo +340

Бързи 
движения 
/ слабо 
натоварване

Минерално 
масло

 -20 дo +120

Освобождаване 
на ръждясали 
части

Строителни 
ремонти

Уплътнява 
течове от 
тръби

–

-54 дo +260

-30 дo +120

Приложения: Работен темпе-
ратурен диапа-
зон (°C)

Приложения: Работен темпе-
ратурен диапа-
зон (°C)

Намерете правилния продукт и открийте още нужна информация. Запознайте се с нашия Мобилен Екс-
пертен Наръчник по поддръжка

m.loctite-guide-maintenance.bg
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Експертна таблица за поддръжка
Решения за всички операции по лепене, уплътняване, почист-
ване и смазване.

Хенкел България
Бизнес Парк София  
Младост ІV 
1766 София
www.loctite.bg/maintenance

   

Намерете правилния продукт и открийте още нужна информа-
ция.
Запознайте се с нашия Мобилен Експертен Наръчник по 
поддръжка

Данните, съдържащи се в настоящето издание са предназначени само за информация. Моля свържете се с местния технически екип на 
Хенкел за помощ и препоръки по спецификациите на тези продукти.

m.loctite-guide-maintenance.bg


