
Пневматична помпа Pressol, за греси и масла 

 
Пневматични помпи Pressol, за греси и масла Presol задвижвани със сгъстен въздух, за 
монтиране на 200 литрови барабани. Помпа модел 1061-0103, предназначен за изпомпване 
на дизелови, двигателни и хидравлични масла и др.  
Помпа  модели 1061-0202, -0236, -0244, -0251, -0301 са предназначени единствено за масла. 
Помпа модел 1061-0301 е особено подходящ, когато маслото трябва да се изпомпва на 
дълги разстояния, до 70 m. 
Помпи модел 1061-0103 (conn. G 3/4 "), 1061-0202, -0236, -0244, -0251, -0301 (conn. G 1/2"). 
1061-0103, -0301, се доставят в комплект с връзка за сгъстен въздух, смукателна тръба, 
свързваща гайка за масления барабан G (R) 2 ", 4 м шланг със свързваща гайка, и 
пистолетен захват с въртяща се връзка.  
Помпи модел 1061-0236, -0244, - 0251 се доставят в комплект с връзка за сгъстен въздух, 
смукателна тръба, свързваща гайка за масления барабан G (R) 2 ", 4 м шланг със свързваща 
гайка, цифров ръчен разходомер, дюза без капене и въртяща се връзка.  
Помпа модел 1061-0236 се доставя с автоматично затварящ се ръчен разходомер.  
Помпи модел 1061-0251 се доставя с барабанна количка за 200 кг варел. 
Помпи модел 19135 (1061-0921), 19235 (1061-0947) и 19335 (1061-0962) се доставят само с 

всмукателната тръба, без. аксесоари. 

 

 

 

Доставчик No 10610103 10610202 10610236 10610244 10610251 

Производител 
No  

19135954 19241 19242 19242551 19244561 

Подходящо 
за: 

Diesel / Oil Oil Oil Oil Oil 

Тип помпа Пневматична Пневматична Пневматична Пневматична Пневматична 

Налягане 6 Bar 6 Bar 6 Bar 6 Bar 6 Bar 


